
Kötélfordító korong használati utasítása 

Bevezetés 

Köszönjük, hogy egy horntools terméket választott. Megfelelő gondossággal, ez a termék hosszú 

éveken át szolgálhatja Önt. Az összes információkat figyelmesen olvassa el. Csak akkor használja a 

terméket, ha elolvasta és minden pontot megértett. 

Biztonsági utasítások 

A következő pontokat használat előtt mindig ellenőrizni kell: 

Alkalmas-e a csiga a használatra? 

Figyeljen a következő pontokra: 

- terhelés 

- kötélátmérő 

- a kötél sebessége 

FIGYELEM! 

A csiga csak talajon végzett műveletekhez használható, és nem alkalmas terhek / élőlények 

emelésére! 

Ahogy a példában látható, 8 t hasznos teherbírású csigára van szükség egy 4t vonóerővel rendelkező 

csörlőhöz, mivel a csörlő maximális vonóerejének mindig feltételezni kell. Továbbá a csigakerék 

átmérőjének legalább 10-szer akkorának kell lennie, mint a kötél átmérője. 

Hogyan ismeri fel a sérült kötélfordító korongot? 

- az oldallapok deformációja 

- a korong már nem forgatható 

- hangos gördülési zajok 

- laza csavarkötés (ha laza, mindig húzza meg) 

- a kötélfordító hiánytalansága (seeger-gyűrűk, esetleges csavarok megléte) 

- a seeger-gyűrűknek szorosan és helyesen kell ülniük 

- korrózió 

Ha a felsorolt pontokat nem tartják be, akkor a kötélfordítót NEM szabad használni. 

 

 

 

 

 

 



Fordító csiga: Húzási iránynak, illetve húzóerőnek növelésére alkalmas eszköz. 

Fordító csiga használata ajánlott 

Fordító csiga használatával a dupla kötél ágnak köszönhetően a csörlő húzó ereje megduplázható 
(figyelembe véve azt, hogy a csörlő az első kötélsoron tudja a legnagyobb húzóerőt kifejteni).  

Előnye, hogy csökkentjük az elektromos csörlő motorjának áramfelvételét, ez a húzóerő 
megduplázásából adódik, ezáltal segítjük megelőzni a csörlő motorjának túlmelegedését. 

Hátránya, hogy a csévélési sebesség a felére csökken. 

A fordító csigát 2 módon lehet alkalmazni: 

1. a vontatandó járműhöz,   
2. egy kikötési ponthoz csatlakoztatva. 

 

Megjegyzés! 

Amikor kikötési pontot választunk mindenképpen meg kell bizonyosodni arról, hogy a választott pont 
képes-e elviselni a vontatásnál fellépő terheléseket, ilyenek lehetnek például: megfelelő átmérőjű fa, 
másik jármű vagy bármilyen erős szerkezet, amelyhez a fordító csigát biztonságosan felszerelhetjük. 

 

  

 

 



 

1. ábra 

Az 1. ábra tipikus példát mutat arra, hogy a fordító csiga milyen előnnyel rendelkezik, példaként, ha 
egy 2040 kg-os húzóerejű csörlőt veszünk alapul, a tényleges húzóerő a járművön 4080 kg a fordító 
csigának köszönhetően, bár a csévélési sebesség a felére csökken, a szimpla kötélághoz képest. 

 

2. ábra 

A 2. ábrán látható, hogy a közvetett húzás nem lehetséges az akadályok vagy a talaj felszíne miatt.    
A fordító csiga szintén a vontatandó járműhöz van erősítve, illetve egy megfelelő akasztási ponthoz. 
Meg kell jegyezni azonban, hogy a kötéldobra való felcsévélésnél törekedni kell az eltérítési szöget a 
lehető legközelebb tartani a 90°-hoz, a csörlőhöz viszonyítva. Ezt úgy tudjuk elérni, ha egy 
fordítócsigát helyezünk el a vontató jármű hátsó részén.  
Ebben az esetben is a tényleges húzóerő a járművön 4080 kg lesz, a két kötélágnak köszönhetően. 



 

3. ábra 

A 3. ábra egy példát mutat arra, hogy a fordító csiga irányváltóként is alkalmazható, viszont csak egy 
soros a vontatásra alkalmas a rendelkezésre álló rendszerünk, ezért ebben az esetben a húzó erő 
egyenlő a csörlő adott során mérhető húzóerővel, ez nyilvánvalóan függ a dobon található kötél 
hosszússágától, most feltételezzük azt, hogy az első kötélsoron tartunk, tehát a húzóerő 2040 kg. 

 

4. ábra 

A 4. ábrán, szintén egy 2040 kg húzó erejű csörlőt veszünk alapul, akkor ez az erő állandó a kötélen, 
ez azt jelenti, hogy ha megszámoljuk a kötelek számát, amely a tárgyhoz csatlakozik, jelenesetben a 
vontatandó járműhöz, akkor arra jutunk, hogy 2x2040 kg= 4080 kg erő lép fel.  
Az akasztási pontnál három kötél találkozik, így ott 3x2040kg= 6120 kg erőnek van kitéve.  



Ennek a rendszernek az a hátránya, hogy a csörlő sebessége aranyosan csökken a felhasznált csigák 
számával. A bemutatott rendszer esetében a csörlő sebessége a felére csökken. 

 

5. ábra 

Az 5. ábrán, ismét egy 2040 kg húzó erejű csörlőt veszünk alapul, akkor a vontatandó jármű 8160 kg 
húzóerőnek van kitéve, míg a csörlősebesség az ¼-ére csökken.   
A bal oldali fára 6120 kg, a jobb oldalira pedig 4080 kg húzó erő hat. 
 

Amellett, hogy megváltoztatja a húzás irányát, több előnnyel is rendelkezik.  
Az érthetőség szempontjából még egyszer részletezve, tehát a fordító csiga használatával nagyobb 
húzóerőt tudunk kifejteni, fele akkora csévélési sebesség mellett. 

 

 

6. ábra 

 

 A megfelelő csatlakoztatás kialakítását szemlélteti a 6. ábra. 

 

 



Karbantartás 

 

Rendszeresen tisztítsa és zsírozza a reteszelőcsavart (ha a modell reteszelőcsavarral rendelkezik) és a 
menetet. 

 

Ha a kötélfordító korongon van zsírzó szem, azt első használatbavételkor és két óra működés után 
rendszeresen savmentes zsírral kell feltölteni. A zsírozó szem nélküli tárcsákat nem kell megkenni. 

Fontos! 

Nem vállalunk felelősséget a csigakerék használata vagy használatának ellehetetlenülése által 
okozott költségekért, károkért, közvetlen vagy közvetett veszteségekért (beleértve a nyereséget, 
szerződéses vagy gyártási veszteségeket). 

 


